
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diseño atractivo 

para todo tipo 

de edificios 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design – Reliability – 

Experience 

Al producir y desarrollar 

elevadores de plataforma 

unimos diseño, funcionali- 

dad y seguridad. 

Ofrecemos diseños innovadores y elegantes 

para mejorar todo entorno arquitectónico: 
edificios públicos, centros comerciales o 
viviendas privadas. 

Cerramiento del elevador con acabado de 
pintura negra en polvo, puertas acristaladas, 
revestimiento de abedul o aluminio: ¡la 
imaginación es el único límite! Una amplia 
gama de acabados, colores y accesorios 
garantizan la integración del diseño del 
elevador con la arquitectura y el interior 
general. 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Puede contar con nosotros 

La fiabilidad prometida significa que Cibes 
Lift proporciona exactamente lo pedido, en 
su debido tiempo y en conformidad con las 
especificaciones. Gracias a nuestra red 
mundial de distribuidores, estamos siempre 
cerca de nuestros clientes, listos para proponer 
nuestra asistencia en cualquier tema, de 
planos, selección de materiales, instalación 
y mantenimiento. 

 
Cibes   Lift   tiene    experiencia 

Nuestros elevadores de plataforma utilizan 
la tecnología más vanguardista. Cibes Lift 
es también miembro fundador de EPSA 
(European Platform and Stairlift Association) 
con más de 30 años de experiencia y un 
programa de desarrollo constante. 

Elevadores de plataforma – 

Para facilitar la vida 

¿Por qué seleccionar un ascensor convencional 
caro si puede optar por una plataforma de eleva- 
ción elegante, segura y de un precio asequible? 

• No es necesario instalar un cerramiento 
separado 

• No hay que disponer de un cuarto de máquinas 
separado 

• No es necesario prever un foso 

• Los trabajos de construcción están reducidos 

• Fácil de instalar 

• Fácil de accionar con gran fiabilidad operacional 

• Costes de instalación y mantenimiento 
reducidos 

Se entregan los Cibes A5000 y A7000 en 
secciones prefabricadas que pueden ajustarse 
fácilmente sin caras soluciones técnicas de 
adaptación a la arquitectura del edificio. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Cerramiento y puertas 

acristaladas para 

mejorar el diseño 

Se puede crear un elevador de plataforma 
espacioso y elegante, con un cerramiento y 
puertas acristaladas, eliminando la frontera 
entre el interior y el exterior. 

Se puede seleccionar entre varias puertas 
acristaladas, de aluminio anodizado con vidrio 
de seguridad laminado reforzado. 

El cerramiento puede también fabricarse con el 
mismo tipo de paneles de vidrio de seguridad, 
incluso por sus cuatro costados. Se combinan 
con marcos en aluminio para brindar un toque 
contemporáneo perfecto. 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Como opción adicional, el elevador de plataforma 
completo (cerramiento, puertas, perfilería, etc.) 
puede revestirse con pintura en polvo de 
cualquier color RAL. 

 
 

 

 
 

 

 

AL3 AL4 A2 A4 Gate 

PUERTAS ACRISTALADAS 

 AL3 AL4 A2 Cancela A4 

Hueco de la 
puerta (mm) 

900 x 2000 900 x 2000 900 x 2000  

Medidas del 
cristal (mm) 

729 x 520 
729 x 921 

729 x 1591 550 x 1450 665 x 717 

Material Aluminio anodizado 
natural 

Acero 

Acabado / 
Color 

Aluminio anodizado 
natural 

Blanco (RAL 9016) 

Cierrapuertas 
automático 
integrado 

 
Sí 

 
Sí 

 
No 

 
Sí 

Manilla Integrada Externa 

Cuadro eléc- 
trico posible 

Sí Sí Sí No 

Cambio de 
medidas posible 

Sí Sí No Sí 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Panel de acero – 

Sencillez y estilo 

Cuando el coste y la funciona- 

lidad importan más, nuestros 

elevadores de plataforma 

estándar constan de paneles 

de cerramiento hechos de 

acero, pintados en blanco 

RAL 9016. 

Los elevadores se proponen con varias configura- 
ciones de puertas de entrada: puertas por un solo 
lado, puertas comunicantes, puertas adyacentes. 

Se suministran los paneles y las puertas de 
acero revestidos con una capa de imprimación 
semibrillante blanco, como el cerramiento. 
Si los requisitos de diseño son más exigentes 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

proponemos una amplia gama de colores RAL 
para las puertas y el cerramiento. 

El diseño estándar de la puerta es una puerta 
oscilante de una hoja y 2 metros de alto. Se 
puede también instalar una cancela de 1,1 m 
de alto. 

En nuestra gama de puertas de acero la puerta 
A2 es nuestro último complemento con un gran 
cristal visual hecho de vidrio de seguridad. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

A1 A2 E160 A1 Gate 

 
* Resistente al fuego y al gas 
** Solamente en planta baja 

PUERTAS ESTÁNDAR 

 A1 A2 E160* Cancela A1 

Hueco de la 
puerta (mm) 

900 x 2000 900 x 2000 900 x 2000  

Medidas del 
cristal (mm) 

155 x 1073 550 x 1450 167 x 892 oj 

Material Acero 

Acabado / Color Blanco (RAL 9016) 

Cierrapuertas 
automático 
integrado 

Sí No Sí Sí 

Manilla Utanpåliggande 

Cuadro eléc- 
trico posible 

Sí Sí** Sí No 

Cambio de 
medidas posible 

Sí No Sí Sí 

 

  

  

 

  

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diseño atractivo 

y fino, tecnología 

vanguardista 

Cibes A5000™ 

El A5000, con su panel vertical de 1,1 m de alto y 
un panel de mando integrado, se suministra con 
paneles de cerramiento hechos de acero o de 
vidrio de seguridad laminado y templado para 
una instalación in situ rápida y eficiente. 

El panel de mando consta de: grandes botones 
táctiles fáciles de utilizar y resistentes al 
vandalismo, una luz de emergencia, un botón de 
parada de emergencia, un botón de alarma, un 
pasamanos liso. 

Los accesorios y opciones incluyen: varios 
acabados, sistema de seguridad para colegios, 
sistema de bloqueo por tarjeta inteligente, 
sintetizador de voz, teléfono autodial. 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Cibes A7000™ 

El nuevo elevador de plataforma A7000 tiene un 
panel vertical de 2,2 metros de alto con un panel 
de mando integrado y está provisto de un espejo 
y una luz de diseño atractivo. 

Ambos modelos pueden suministrarse en 
cualquier color RAL y con un panel de mando 
de imitación madera. 

Bienvenidos a nuestro 

Foro de Arquitectos 

El foro de arquitectos de www.cibeslift. 
com permite iniciar rápida y fácilmente el 
diseño de un elevador de plataforma A5000 
ó A7000. Allí encontrará herramientas útiles 
como archivos CAD, medidas, ejemplos de 
materiales y soluciones inspiradoras para 

muchos tipos de implantación. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Numerosas opciones 

de acabado 

Ponga color a todo – ¡incluso 

al elevador! 

Negro sobrio, marrón terroso o rojo escarlata. 
Sea cual sea la arquitectura y el estilo de 
mobiliario, tenemos el elevador de plataforma 
correspondiente. Interior o exterior. Edificios 
públicos como bibliotecas, tiendas y galerías 
de exposición, así como viviendas privadas. 

El cerramiento, las puertas y los paneles pueden 
revestirse con pintura en polvo de cualquier color 
RAL. El elevador de plataforma puede formar 
parte íntegra del juego de colores de todo edificio. 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Mezclar y armonizar 

Para obtener una armonía entre el diseño exterior 
e interior del elevador de plataforma, Cibes Lift 
propone también una amplia gama de acabados 
para el panel de mando: abedul, haya, aliso y 
mármol blanco. 

El acabado de nuestros paneles de mando 
estándar es de aluminio, lo que le permite 
integrarse en la mayor parte de los entornos. 
Las líneas curvas y suaves de las empuñaduras 
y la claridad funcional de los botones se han 
diseñado en colaboración con la Facultad de 
Artes, Artesanía y Diseño de Suecia. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Detalles para hacer 

el uso del elevador 

de plataforma un 

momento agradable 

Sistema bajada por batería, en vez de descenso 

manual de la plataforma. Se carga continuamente 
la batería con la tarjeta de alarma. 

Sistema automático de iluminación que 

enciende la luz al pulsar el botón de nivel. Se 
apaga automáticamente después de un tiempo 
predefinido, con el elevador vacío y las puertas 
cerradas. 

Operador automático de las puertas que abren 

las puertas automáticamente al pulsar el botón. 

Sintetizador de voz que indica el próximo nivel. 

Gong en puertas un pequeño altavoz instalado 

en la puerta emite una señal sonora al llegar a 
un nivel. 

Control IR un emisor-receptor para llamar al 

elevador y utilizarlo sin tener que accionar los 
botones del panel de mando. 

Asiento plegable en la parte vertical de la 

plataforma. 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

First Floor 
 

 
 

Pulsador de puerta para codo, combinado con 

operador automático de las puertas, pueden 
utilizarse en vez de botones, para facilitar la 
utilización por los usuarios discapacitados. 

Panel para foso del mismo color RAL que el 

cerramiento. 

Panel para peana del mismo color RAL que la 

plataforma y/o el cerramiento. 

Arranque y parada suave nuestros converti- 

dores de frecuencia permiten el funcionamiento 
sin sacudidas de la plataforma. 

 
Comunicación: 

Teléfono mural instalado en la parte vertical de 

la plataforma, al lado del panel de mando. 

Intercomunicador en la parte vertical de la 

plataforma, conectado con las recepciones, 
oficinas, etc. 

Teléfono autodial en la parte vertical de la 

plataforma, activado pulsando el botón de 
emergencia del panel de mando. 

Opciones de bloqueo: 

Tarjeta inteligente utilizada en vez de una llave 

en las oficinas, las tiendas, los bloques de pisos 
donde el acceso público debe limitarse. 

Sistema seguridad de colegios la puerta se 

bloquea automáticamente 10 a 30 segundos 
tras el cierre. Hay que disponer de una llave 
para llamar al elevador o entrar en él. Este 
dispositivo puede utilizarse en uno o varios 
niveles. Un cerrojo para la tarjeta o el sistema 
seguridad de colegios puede instalarse en el 
panel de mando o las puertas. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Instalación fácil, con 

trabajos de construcción 

reducidosn 

Los elevadores Cibes A5000 y 

A7000 son fáciles de instalar y 

requieren trabajos de construc- 

ción muy reducidos. 

Se necesita únicamente un espacio de 
1,4 m x 1,6 m (plataforma de 1000 mm de ancho). 

El elevador de plataforma puede instalarse en un 
foso de 50 mm para una entrada plana y nivelada. 
El elevador puede también colocarse directamente 
en el suelo y la diferencia de altura de tan sólo 
50 mm puede ocultarse con una rampa cubierta 
de goma que suministramos, o con una rampa 
construida in situ. 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
Ramp = 50 mm 

 

 
Grop = 50 mm 

 
 

ESPECIfICACIoNES TéCNICAS 

Carga nominal 400 kg / 5 personas 

Velocidad nominal 9 m/min (0,15 m/s) 

Recorrido Hasta 13 m (6 niveles máx.) 

Dimensiones de la 
plataforma 

1.500 x 1.000 / 1.500 x 1.100 (longitud x ancho, mm) 

Dimensiones totales 1.600 x 1.400 / 1.600 x 1.500 (longitud x ancho, mm) 

Cerramiento Paneles de acero pintados en blanco RAL 9016 

Configuración de 
las puertas 

Entrada única, puertas comunicantes, puertas adyacentes 

Puertas Puertas o cancelas con bisagra única 
Puertas de acero pintadas en blanco RAL 9016 
Puertas de aluminio anodizado natural 
Puertas resistentes al fuego y al gas 

Dimensiones de 
las puertas 

2.000 x 900 mm 

Dimensiones de 
los cancelas 

1.100 x 900 mm 

Sistema de mando Sistema de mando con microordenador 

Alimentación eléctrica 400 V, trifásica. Corriente de arranque de 16 amp., 50/60 Hz 
Arranque y parada suave opcional 
(convertidor de frecuencia monofásico 220-240 V) 
(convertidor de frecuencia trifásico 380-400 V) 

Potencia del motor 2,2 kW 

Alarma de fallo Un contacto libre de potencial puede conectarse con las unidades 
centrales de alarma, las recepciones, etc. 

 

Se entrega el cerramiento prefabricada, con 
paneles de acero o vidrio laminado y templado. 
Se montan y fijan los paneles, sin soldadura, en la 
perfilería del cerramiento del elevador a la altura 
predefinida, que es normalmente la del falso 
techo. Este método garantiza paredes totalmente 
lisos al interior como al exterior del cerramiento. 

Los sistemas mecánicos y eléctricos están 
integrados en el cerramiento del elevador. No se 
necesita ningún cuarto de máquinas separado, lo 
que constituye una ventaja mayor en los espacios 
reducidos. Por todas estas razones, la instalación 
in situ es más fácil y segura. 
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( Mínícargas ) 
 

 

Especificaciones 
recniC8$ 

 
Hojade peticiónde 

ofotta/psdidos 

Modelo MH 50 ... 100 kg o o 
Los elevado res d e la serie MH constituyen una gama de pequeños montacargas, siendo 
multiples sus aplicaciones en el transporte de paquetería, piezas, etc: en almacén,taller,es 
tiendas, etc: como montaplatos debares, cafeterlas, restaurantes: como monta-Oocume nto s en 
oficinasbancos; como monta-instrumentos en clinicas. hospitales, etc. 
HIDRAL ha diseñado una adaptación de estemodelo llamada DUPLEX que consta de doble 
cabina permitiendoel transporte silmutáneo de mercancías de diferentes características. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


